
 

Metsätiet kuntoon  

 

 
6.11.2013 

Ari Lähteenmäki 

Edistämispäällikkö 

Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pirkanmaa 





 

 

  Tienteon historiaa 

 

 



Ensimmäiset puutavaran kuljetusta varten tehdyt tiet 

rakennettiin v. 1928. Metsäyhtiöt. 

 

Metsätietoimikunta 1945  

 

Metsäteiden rakentaminen uutena työmuotona 1948, 

metsänparannus rahoituskelpoiseksi. Yksityismaat. 

 

I metsätalouden rahoitusohjelma 1960-1979. 

 

Uusin kestävän metsätalouden rahoitusohjelma 

 (kemera) v. 1997 

 

Tulossa uusi rahoitusohjelma? 

• yhden tilan uusi metsätie poistuu tuen piiristä 

•  lainarahoitus poistuu 

 



Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus, koko 

maa
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METSÄTEIDEN SIJAINTI 

YKSITYIS- 

METSÄT 

62% 

METSÄYHTIÖT 

16% 

METSÄHALLITUS 

22% 



- maan koko tieverkosta 97 % on 

  alempiasteisia teitä. 

- näiden yht. pituus n. 350 000 km. 

- metsäteitä on rakennettu n. 125 000 km. 

 

METSÄTEIDEN TYYPIT: 

  Runkotie 

  Aluetie 

  Varsitie 

  Talvitie, jäätie 

 

   



AJORATA 4M 

TIEALUE 12 M 

NISKAOJA 

PENGERLUISKA 

SIVUOJA 

ULKOLUISKA 

LEIKKAUSLUISKA 

SISÄLUISKA 

KULUTUSKERROS 

KANTAVA JA JAKAVA KERROS 

ERISTYS- JA SUODATINKERROS 

PENGERTÄYTE 

TAI 

POHJAMAA  

ALUS- 

RAKENNE 
PÄÄLLYS- 

RAKENNE 



METSÄTIEN MERKITYS 

- säästöt hakkuussa ja metsäkuljetuksessa 

- varastointi vähenee ja puutavaran laatu  

  paranee 

         tie nostaa puun kantohintaa 

- metsänhoito- ja perusparannustyöt  

  helpottuvat 

- teiden käyttö nykyisin jatkuvaa. Paljon  

  metsänomistajia, puuta myydään eri  

  aikaan 

- metsäenergian korjuu 

- metsien monikäyttömahdollisuudet 

  paranevat 

- metsäpalontorjunta ja pelastuspalvelu  

  tehostuvat 



UUDEN METSÄTIEN RAKENNUS 

- metsänomistajan tiehakemus 

  käynnistää hankkeen 

- maastotutkimus 

- yhteydenotot maanomistajiin 

 

1. Tieneuvottelukokous kaikille alueen  

metsänomistajille  enemmistön kanta ? 

 

 2. Suunnitelman sisätyöt 

 



Tien linjausta 





 

3. Maastotyöt 

4. Aloituskokous = tiesuunnitelman esittely metsänomistajille 
 

5. Tietoimituskokous 

6. Tien rakentamis- ja rahoittamiskokous 

7. Tien urakointi ja rakentaminen 

8. Tien vastaanottotarkastus 

9. Loppuselvitys / loppukokous 

 

 

 

 
 





PERUSPARANNUKSEN SYYT: 

- perustamistapa on ollut puutteellinen 

- kunnossapito laiminlyöty 

- tien tekniset ominaisuudet eivät vastaa 

  nykyistä tarvetta 

- liikenneturvallisuuden parantaminen 

- linjauksen muutos 

 



METSÄTIEN PERUSPARANNUS 

- tiekunta tekee päätöksen  

  kunnostustarpeesta 

Vaiheet: 

   1. todetaan tien puutteet 

   2. tiekunnan kokous  yhteys metsäkeskuk-  

       seen, päätetään suunnittelusta 

   3. tietoimitus tarvittaessa  

   4. uusi tiekunnan kokous 

   5. kustannusselvitys + rakentamispäätös 

   6. kilpailutus, urakointi, rakentaminen 

   7. loppuselvitys, vastaanottotarkastus   

       



Työkartta 

kunnostettavasta tiestä 



Valtion rahoitustuet; yksityistiet 

Metsätiet, perusparannus, metsäkäyttöä yli 40 % 

 

• kestävän metsätalouden rahoituslaki (kemera) 

• metsäliikenteen osuus väh. 40 % 

• minimipituus 500 m 

• ikää väh. 20 vuotta, jos rakennettu mp -varoin 

• tietiheys enintään 15 m/ha 

 

Uudet metsätiet 

•tien pituus väh. 500 m 

•tietiheys max 15 m/ha => hyötyalue väh. 33 h poikkeustapauksissa 

18 m/ha 

•metsäliikenteen osuus väh. 50 % 

 

Yksityistiet, joilla pysyvää asutusta tai metsäkäyttöä  

•valtionapukelpoiset tiet; Tiehallinto 

•3 vakituista asukasta eli savua (60%) tai puuhuoltorahoitus (50%) 

minimipituus 1 km 



Kemera-rahoitukseen oikeutetut 

• Yksityiset kiinteistön omistajat 

– metsätilat 

– maatilat 

– lomakiinteistöt 

– vakituiset asukkaat 

– maa- ja/tai metsätaloutta harjoittavat 

yhtiöt 

– yhteismetsät 



Ei saa rahoitusta 

• Kunnat, seurakunnat 

• Metsäyhtiöt 

• Osakeyhtiöt (ei maa- ja metsätaloutta 

harj.) 



Suunnittelun rahoitus: 

yhteishankkeet 

 

• Maksetaan Kemera –varoista 

– tietoimitus ja liittymäluvat avustusvaroista 

– alv 22 % peritään tieosakkailta 

 



Toteutuksen rahoitus; 

yhteishankkeet 
 

– Yhteishankkeissa tuki perustuu todellisiin kust. 

– avustus; uudet tiet 20-40 %, perusparannus 40-

60 % 

– vaihtoehtoisesti laina; minimi 1356 € 

• korko 4 % 

• takaisinmaksuaika 11v. + 2 vapaavuotta 

– alv:n maksuun ei saa tukea eikä lainaa 

– HUOM ! Tiekunta ei ole alv -velvollinen 

 

• Lainarahoitus poistuu v. 2010 ? 

 



Alv:n vähennysoikeus 

• arvonlisäverovelvolliset saavat 

vähentää maksamansa arvonlisäveron 

arvonlisäverotuksessa 

• muuten kustannukset saa vähentää 

metsäverotuksessa 15 %:n 

menojäännöspoistoin 



Esimerkki, Tietä korjataan.  

Kaivutöihin, rumpuihin ja murskeeseen olisi tarkoitus 

käyttää 10 000 euroa 

 

Vaihtoehto 1, kemera -tuki 
 

Laskuja tulee 10 000 euroa + alv =  12 200 euroa 

Kemera –tuki 40 % maksettavaa jää    6 000 euroa 

Verovähennyshyöty 28 %  - 1 680 euroa  

Osakkaille jää maksettavaa    4 320 euroa  
(Ja arvonlisäveroa  2 200 euroa.) 

 

Vaihtoehto 2: Tiekunta kerää 12 200 euroa 
 

Tiekunta saa vain 10 000 euron  

työt,  alv menetetään. 
 

Laskuja tulee 10 000 euroa + alv =  12 200 euroa 

Verovähennyshyöty 28 %    3 416 euroa 

Osakkaille jää maksettavaa    8 784 euroa   

 

 

 
 



PERUSPARANTAMISEN RAHOITUSTUKI  

40 % 

 

KUNNOSTUSTYÖSSÄ KIINNITETÄÄN 

HUOMIOTA: 

- tien geometrian ja kuivatuksen 

  parantamiseen, maakivet, rungon muotoilu 

- siltojen ja laitteiden uusimiseen (rummut) 

- kohtaamis- ja kääntymispaikkojen 

  ajanmukaistamiseen 

- päällysrakenteiden lisäämiseen 
 



METSÄTIEN KUNNOSSAPITO 

Metsätie vaatii jatkossa säännöllistä hoitoa 

- lanaus keväällä ja syksyllä 

- sorastus tarvittaessa 

- ojien ja rumpujen avaaminen 

- vesakon poisto tiealueelta 

- siltojen tarkkailu ja korjaaminen 

Kunnossapito kuuluu tiekunnalle 
 



Avoinna uuden lain mukaisissa hankkeissa 2009 alkaen 



 

 KIITOS ! 


